
バイオターボバイオターボバイオターボ エチレンガス・細菌・カビ・ウイルス除去装置

エチレンガス・浮遊細菌・カビ胞子・ウイルスを除去し、果物や野菜の鮮度を伸長

Airborne bacteria ＆ Ethylene RemovalAirborne bacteria ＆ Ethylene RemovalAirborne bacteria ＆ Ethylene Removal

早期成熟や腐敗を抑止

オゾンテクノロジーを利用した
エチレンガス・細菌・カビ・ウイルス除去装置

「色づき」 や 「軟化」 といった植物の成熟を促進するホルモンとして作用するエチレン（常温で気体）。    農作物の収穫後も
エチレンガスは放出し 成熟 （腐敗）を早めることに。 バイオターボ は、人に安全なオゾン処理技術で、  このエチレンガスを
浮遊細菌やカビ胞子・ウイルスとともに分解除去することで、 生花や果実・野菜の鮮度を保持し、品質を維持します。
また貯蔵している農作物の 早期成熟や腐敗の抑止が、 商品価値の低下や廃棄といった損失の削減につながります。

導入メリット導入メリット���������

���������                                    により
守られた鮮度と品質

エチレンガスの影響による
品質の劣化

果実・野菜などの貯蔵施設や低温室、梱包所、処理施設などに

浮遊細菌・カビ胞子・ウイルスを99.5％以上 無害化
※ 細菌・カビの繁殖と不快なニオイを抑止

クリーンな環境が続きます

オゾンがエチレンガスを分解し、 野菜・果実・生花の
早期成熟や腐敗を抑止　【 鮮度と品質保持伸長が可能 】

鮮度と品質を守り、商品ロスを減らします

ダウンタイムを低減し、 クリーンな環境を連続維持
生鮮流通領域における短期・長期の両貯蔵に対応

メンテナンスフリー構造で連続運転が可能

※年１回 エアフィルター、オゾンプレートを交換

ワイヤレスリモコンを
新採用 （6000Hのみ）



製品改良のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

輸入販売元

製造元

本社

商品開発部

関東支社

Miatech Inc.

①  ①  エアフィルター

②  ②  細胞破壊フィルター

③    オゾンプレート

③  オゾン反応槽

④  バイオクリーン・モジュール換気扇

給気槽
きれいな空気

吸気槽

汚れた空気

浄化プロセス

エチレン除去装置 「 ���������  バイオターボ 」 は
４段階の浄化プロセスで、  安全かつ高パフォーマンスに
エチレンガスを 細菌・カビ・ウイルスとともに除去します

段階１  エアフィルター

段階２  細胞破壊フィルター

段階３  オゾン反応槽

段階４  バイオクリーン・モジュール

外気からのほこりなど、粒子を除去

細胞膜を破壊

オゾンがエチレン・細胞・カビ・ウイルスを破壊

オゾンは酸素にもどります

安全＆高パフォーマンス

型  式

最大容量（ｍ3/日）

流量 （CFM）

オゾンプレート数

外形寸法 （mm）
上： 吸気槽
中： 給気槽
下： オゾン反応槽

製品質量 （kg）

ヒーター・付属品

電  源

メンテナンス

フィルター数

・ヒーター搭載
  （オゾンプレートの結露防止）

・ヒーター搭載
   （オゾンプレートの結露防止）
・ワイヤレスリモコン

１回／年 消耗部品の交換を推奨　：　エアフィルター・ オゾンプレートの取り換え※

仕様

※サービスタイマー（360 日にセット）がメンテナンス時期を通知。　  設置環境により、消耗部品を交換する期間はかわります。


